TOURNIQUETS HAUTS

MA3-2-3

AR

1

il
W\:rjﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

fllcnsTOoR



INTUITIVE

CONFIGURATION




CHOIX DE LA DIRECTION DU PASSAGE

POUR LE MOUVEMENT PERSONNEL



DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXEMPLES DE FINITION
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUES DIMENSIONS
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1. BLOCAGE DE LA DIRECTION DE ll
MOUVEMENT SELECTIONNEE
Possibilité de bloquer la direction de mouvement cho- ‘
isie en utilisant une clé, un jeu de tendons ainsi qu'un - L < J
interrupteur placé sur la jambe du but.
Les supports et films d'instruction sont disponibles sur le sitewww.gastopgroup.com
Les informations figurant ci-dessus sont a jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modéles proposés
ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n'est pas une offre au sens juridique du terme et n'est publié que pour information. P
Les options d'équipement figurant dans le présent catalogue peuvent étre indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfa- LEGENDE:
itement les solutions techniques, les caractéristiques des matiéres et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous aupres de votre distributeor
agrée ou directement auprés du fabricant. Fondation

Tous droits réservés Gastop Production Sp.z 0.0. Bt
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