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SÉPARATION / POTEAUX / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT
SW-1-ARM 
(poste de garde)

UP-1 
(poteau universel)

SCM1 
(poste pour le monnayeur)

POIDS: 5 kg

POIDS: 3 kg

POIDS: en fonction de l’équipement
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•	 Le poteau est utilisé pour diriger le trafic passa-
gers aux portes de GASTOP.  

•	 Le poteau est fixé au sol au moyen de quatre 
ancrages chimiques.  

•	 Type de finition :  
Acier INOX - AISI 304, rectifié.

•	 La barre permet de monter n’importe quel lecteur 
qui permettra d’envoyer un signal d’autorisation 
pour aller aux portes de GASTOP. 

•	 Le poteau est fixé au sol au moyen de quatre 
ancrages chimiques.  

•	 Type de finition :  
Acier INOX - AISI 304, rectifié.

•	 Porte verrouillable pour accéder à la boîte en 
carton 

•	 Type de finition:  
INOX - Acier AISI 304, rectifié / couleur RAL

POSTE DE GARDE /  
POTEAU UNIVERSEL  
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PLATES-FORMES / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT
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PLATES-FORMES
PSN-1 
(plate-forme  - pour portails simples)

PSN-2 
(plate-forme  - pour portails simples)
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POIDS: 140 kg

POIDS: 200 kg

CARACTÉRISTIQUES

•	 Montaż podestów do bramki umożliwia jej mobliność (relokację),
•	 Podesty osadzone na profilach (do transportu wózkiem widłowym),
•	 Istnieje możliwość demontażu na czas transportu.

•	 Plate-forme à porte unique, montée sur 
profilés,  

•	 Exécution : acier noir sans revêtement, *.  

•	 Passerelle équipée d’une tôle ondulée en 
aluminium. 

•	 Exécution : acier noir sans revêtement, *.  

•	 Passerelle équipée d’une tôle ondulée en 
aluminium. 
 



9

PANNEAUX DE CONTRÔLE / CATALOGUE D’ÉQUIPEMENT
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PANNEAUX 
DE CONTRÔLE

•	 Écran tactile 

•	 Permet le contrôle de plusieurs 
appareils  

•	 La finition personnalisée de la couver-
ture peut être conçue 

•	 Conception robuste

•	 Boutons mécaniques  

•	 Permet le contrôle de plusieurs 
appareils  

•	 La finition personnalisée de la couver-
ture peut être conçue 

•	 Conception robuste

P2 
(panneau de contrôle électronique)

P1 
(panneau de commande mécanique)

CARACTÉRISTIQUES

•	 Przemysłowa trwała obudowa umożliwiająca przymocowani do podłoża (blatu, ściany itp),
•	 Konstrukcja zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 umożliwiają,
•	 Sterowanie wejściem i wyjściem do 5 urządzeń (bramek obrotowych lub uchylnych),
•	 Możliwość wykonania blatu wg indywidualnego projektu klienta uwzględniającego otwory pod przełącz-

niki oraz grawerowanie napisów.
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Notes:

Transformateur ZS-24, 130VA (BA3) Transformateur ZS-24, 90VA (GA3)

•	 130VA
•	 Série BA3

•	 90VA
•	 Série GA3

Fusible Indicateur de puissance

•	 déconnecteur d’installation
•	 protège contre les dommages 

au réseau électrique

•	 étend les options de configu-
ration du système de contrôle 
d’accès

Boîte de puissance

•	 finitions possibles: 
- PE, 
- acier peint par poudrage

•	 pour 2 ou 4 transformateurs

Alimentation à découpage

•	 tension de sortie: 24 V
•	 tension d’entrée: 230 V / 110 V
•	 Série BA3 / GA3

Alimentation d’urgence

•	 protège contre la chute de 
tension

•	 quatre prises de sortie

Palette de transport

•	 dimensions standard:  
- 120 cm x 80 cm,

Adaptateur de lecteurInstallation du lecteur

•	 pour les lecteurs de tout type 
•	 dimensions adaptées au type 

de lecteur spécifique

•	 module d’installation du lecteur 
•	 dimensions adaptées au type de 

lecteur spécifique

Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés 
ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n’est pas une offre au sens juridique du terme et n’est publié que pour information.
Les options d’équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfa-
itement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur 
agrée ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Liste des éléments supplémentaires



Distributeur:

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US


