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FUR SCHAUOBJEKTEN

UM ALLE ANFORDERUNGENZU ERFULLEN



BESCHREIBUNG DER ANLAGE GEHAUSEMATERIAL

N 0 M .0 (duplex)”

" verzinkt + pulverbeschichtet
Dachkonstruktion ) )

Piktogrammm

’ Gummischutz

M Edelstahl - INOX AISI 304 [ Verzinkt [JRAL 9006 [ Verzinkt + RAL

‘ Beispiel fur RAL-Farben
: ' E Flogel des Rotors

|

‘ Rotor
[JRAL 7016 [JRAL 5010

panel ochronny
Partition
Befestigung der Partition Rotorfuf}

(] RAL 9003

M Standardausfihrung
O SonderausfUhrung
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1. NEUE ELEKTRONISCHES SYSTEM

Anzeige zur Anderung der Konfiguration durch Einstel-
lung im MENU des Programms. MENU mit der Méglich-
keit, viele Parameter des Gerates zu andern.

4. BLOCKADE DER RUCKFUHRUNG

Die Blockade der Ruckfuhrung/der Ruckbewegung
schlieBt die Drehung der Arme des Rotors in eine
andere Richtung als diese aus, die durch ein
peripheres Steuergerat bestimmt ist.

Die Blockade soll den Durchgang von 2 Personen
aufgrund eines einzelnen Autorisierungssignals zum
Durchtritt aus dem Anschlufigerat unmaglich
machen.

2. LED-PIKTOGRAMME

Visuelle Information, die die Entsperrung oder
Versperrung der Armbewegung der Anlage meldet.
Der grune Pfeil informiert Uber die Entriegelung der
Armbewegung (Rotordrehung ist moglich).

Das rote Kreuz informiert Gber die Verriegelung der
Armbewegung/Rotordrehung fir die bestimmte
Bewegungsrichtung.

5.UNTERSTUTUNG DER
BEWEGUNG DER ARME

Das Getriebe der Anlage ist mit einem
elektromechanischen System ausgestattet, das die
Drehbewegung der Arme unterstutzt. Das System
-nachdem auf den Arm des Rotors gedrickt wird,
schaltet den Motor ein, der die Drehung des Rotors
an die Ausgangsposition unterstitzt. Das System ist
mit einer Uberlastungskupplung ausgestattet.

3. EINGANGS-
UND AUSGANGSKONTROLLE

Das Getriebe der Anlage ist mit einem System
ausgestattet, das die Kontrolle des Personenverkehrs
in beide Richtungen unterstitzt (Eingangs
aus/Eingang in geprufte Zone). Im Falle einer
Kollission des Personenverkehrs speichert das
Prozessorsystem wechselweise die erhaltenen
AuBensignale

TECHNISCHEN PARAMETER

ANTRIEBE BA3 ELEKTRONISCHES SYSTEM
. Sperrschaltung fur beide Richtungen des Personenverkehrs. . Steuerungseingang fur die erste Richtung (z. B fir den Anschluss eines
Sperre der Ruckbewegung/Ruckfuhrung. Lesegerates und Steuerungsdruckknopfes).
Entsperrung der Sperrschaltung im Falle des Netzausfalls. Steuerungseingang fur die zweite Richtung (z. B. fur den Anschluss eines
Elektromechanische UnterstUtzung der Rotorpositionierung. Lesegerates und Steuerungsdruckknopfes).
Stofschutz. « 1xRucksignal, das Gber die Ausfohrung der Drehbewegung des Rotors (NC
oder NO) informiert.
1x Eingang fur die Kalibrierung der Position des Rotors.

1x Eingang fur Programmieren des Prozessors.

PARAMETER KENNZEICHNUNG DER ANLAGE
Versorgungsspannung : ~24VAC At il Bestlee
Anzahl der
Beschreibung der Serie Anzahl der S
Maximale Sti fnahme: 130 VA
aximale Stromaufnahme: Kennzeichnung Sektionen (Schulterpartien) Konstruk Dach  Rotor
tio k
Minimale Stromaufnahme: S5A o
Steuersignal (konfigurierbar): (max. 1sek) Beispiel fUr eine BA3 1 S N N N
Kennzeichnung
Rucklaufsignal (konfigurierbar): ohne Gefahr. NO/NC
Arbeitstemperatur: -25° bis +50° C

Beispiele der Bezeichnungen:

Lagerungstemperatur: -30° bis +60° C N BA3-1-S NNN - Serie BA3, Anzahl der Durchgénge -1, Anzahl der
Flogelarme - S*, Ausfuhrung: rostfreier Flugel, Edelstahlkonstruktion,
rostfreies Dach.

*mit Schutzwand mit der Anzahl der Rotorflugel (Armteile) 4

Schutzart IP: 1P 43*
Maximale Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10-80%

*es ist moglich, den Schutz von IP in der Bestellphase zu erhéhen Arten zugénglicher Ausfertigungen:

. N - rostfrei
. M - pulverbeschichtet
. 0 - verzinkt

. D (duplex) - verzinkt und pulverbeschichtet

WARNUNG: Standardausfhrung aus Edelstahl AISI 304 (INOX).
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Weitere Infos und Videos sind unter: www.gastopgroup.com erhaltlich.

Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veroffentlichung gultig. Firma GASTOP behalt sich das Recht vor, die angebotenen Modelle, deren Konstruktion
und Ausstattung zu modifizieren. Diese Unterlage stellt im rechtlichen Sinne kein Angebot dar und dient ausschlieBlich den Informationszwecken. Die in diesem Katalog
dargestellten Ausstattungsvarianten kénnen nicht verfigbar sein. Die hier enthaltenen Visualisierungen und Abbildungen von Produkten dirfen von den tatsachlichen
technischen Losungen, Materialbeschaffenheit und Farbgebung abweichen. Um Genaueres Uber die oben genannten Parameter einzuholen, wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten Handler oder direkt an den Geratehersteller

Alle Rechte vorbehalten - Gastop Production Sp.z 0.0
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ABMESSUNGEN DES GERATES
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Versorgung 24V - Leitung OMY 3x1,5mm

Fundament

o———=o Auflensteuerung - Anschluss S/UTP
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EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US



