BRAMKA OBROTOWA WYSOKA

BA3-2-R

cAsTOoP



INTUICYJNA

KONFIGURACJA

OPIS URZADZENIA

Podwojna  bramka obrotowa, wysoka wyposazona
w dwa, rotory (jeden trojsekcyjny i jeden jednosekcyj-
ny) umozliwiajace wykorzystanie dwoch przejs¢ jedno-
czednie - przejscie osoby oraz przejazd roweru, bagazu.
Urzadzenia przeznaczone s do wspomagania kontroli
ruchu osobowego.

Przyktady zstosowania:

+ teren portow lotnicznych (np. przejscia dla upraw-
nionego personelu obstugi, a takze ukierunkowywanie
ruchu pasazerskiego),
stacji kolejowych (np. punkty kontroli biletowej/
uprawnien do przejscia oraz ruchu pasazerskiego),
punktow kontroli uprawnien do wejscia w budynkach
uzytecznosci publicznej,
punktow kontroli biletowej i optat (np. obiektach
sportowych, obiektach widowiskowych, wy-stawach,
teatrach, kinach),
punktow kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy
w zaktadach pracy (np. wydzielonych strefach
w fabrykach, biurach).
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FUNKCJONALNOSC

NIEZAWODNA PRACA




OPIS URZADZENIA RODZAJE WYKONCZENIA
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POZOSTALE FUNKCJE
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1. NOWY UKLAD ELEKTRONICZNY

Wyswietlacz umozliwiajacy zmiane konfiguracji poprzez
ustawienia w MENU programu. Czytelne MENU wraz z
mozliwoscia zmiany wielu parametrow urzadzenia.

4. BLOKADA RUCHU WSTECZNEGO

Blokada ruchu wstecznego wytacza mozliwosc obrotu
ramion rotora w przeciwnym kierunku niz okreslony
przez urzadzenie sterujace zewnetrzne. Blokada ma
utrudniac mozliwosc przejscia 2 osob na podstawie
pojedynczego sygnatu autoryzacji do przejicia z urza-
dzenia zewnetrznego.

2. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informu-
ja o whaczonych i wytaczonych z dziatania kierunkach
mozliwego ruchu w sekdji przejscia. Czerwony krzyzyk
informuje o stanie wytaczenia/zablokowania (urza-
dzenie uniemozliwia przejscie osoby) kierunku ruchu,
zielona strzatka informuje o stanie wiaczenia kierunku
ruchu.

5.WSPOMAGANIE OBROTU RAMION

Mechanizm urzadzenia wyposazony jest w elektrome-
chaniczny uktad wspomagajacy ruch obrotowy ramion.
Uktad ten po przytozeniu sity na ramie rotora (pchnie-
civ) zatacza silnik, ktory wspomaga obrét rotora do po-
zycji wyjsciowej.

3.KONTROLA WEJSCIA | WYJSCIA

Mechanizm urzadzenia wyposazony jest w uktad wspo-
magajacy kontrole ruchu osobowego w obu kierunkach
ruchu (wejscie/wyjscie ze strefy kontrolowanej). W
przypadku kolizji ruchu osobowego uktad proceso-
rowy zapamietuje naprzemiennie otrzymane sygnaty
zewnetrzne.

PARAMETRY TECHNICZNE

MECHANIZM BA3 UKEAD ELEKTRONICZNY
. System blokad dla obu kierunkéw ruchu osobowego. . Wejscie sterowania dla pierwszego kierunku (np. dla podtaczenia czytnika i
. Blokada ruchu wstecznego. przycisku sterujacego).
. Odblokowanie uktadu blokad w przypadku zaniku napiecia. +  Wejscie sterowania dla drugiego kierunku (np. dla podtaczenia czytnika i
. Elektromechaniczne wspomaganie pozycjonowania rotora. przycisku sterujacego).
. Uktad przeciwuderzeniowy. . 1x sygnat zwrotny informujacych o wykonaniu ruchu obrotowego rotora (NC
lub NOJ.
. 1x wejscie do kalibracji pozycji rotora.
. 1x wejScie programowania procesora.
PARAMETRY 0ZNACZENIA URZADZEN
PARAMETR WARTOSC Liczba skrzydet Retzplharieane
Opis oznaczenia Seria L S(e)kCJ\ rotora
Napiecie zasilania: (2x) ~24VAC P przejsc
(sekcjiramion) Konstrukga ~ Dach  Rotor

Maksymalny pobor mocy: (2x) 130 VA

Minimalny pobér pradu: ©2x) 5A Przyktad oznaczenia BA3 2 R N N N

Sygnat sterujacy (konfigurowalny): (max. 1 sek)

Sygnat zwrotny (konfigurowalny): bezpotencjatowy NO/NC Przyk’rady oznaczen:

. . . BA3-2-R NNN - seria BA3, liczba sekcji przejsc - 1, liczba skrzydet rotora
Temperatura pracy: -25°do +50° C . . ) .. . . 8 .
(sekcji ramion) - R (jeden rotor trojsekeyjny oraz jeden rotor jednosekcyj-
Temperatura przechowywania: -30°do +60° C ny), rodzaj wykonczenia: rotor nierdzewny, konstrukcja nierdzewna, dach
nierdzewny.
Stopien ochrony IP: IP 43*
Wilgotnosc wzgledna otoczenia: 10-80% ROdzaje dOStepnyCh Wkahczeh:

L S . : ! ) . N - nierdzewny
* istnieje mozliwos¢ podwyzszenia stopnia ochrony IP na etapie skatdania zamowienia

. M - malowany proszkowo
«  0-ocynkowany

. D (duplex) - ocynkowany i malowany proszkowo

UWAGA: Standardowy rodzaj wykonczenia to stal nierdzewna AISI 304 (INOX).
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Materiaty i filmy instruktazowe dostepne na www.gastopgroup.com

Przedstawione informacje s aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich
budowy oraz wyposazenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celow informacyjnych.
Przedstawione w tym katalogu warianty wyposazenia moga nie by¢ dostepne. Przedstawione wizualizacje i zdjecia produktow moga nie odzwierciedla¢ doktadnie przyjetych
rozwigzan technicznych, wtasciwosci materiatow, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrow nalezy zwrdcic sie o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub
bezposrednio do producenta urzadzen.

All rights reserved Gastop Production Sp. z 0.0.



WYMIARY URZADZENIA

LEGENDA:

2380mm [937in]
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o———=e Sterowanie z zewnatrz - skretka S/UTP

o———=o Zasilanie 24V - Przewod OMY 3x1,5mm

Fundament




EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US



