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Konfiguracja

tatwiejsza niz kiedykolwiek.

OPIS URZADZENIA

Urzadzenie do wspomagania kontroli dostepu w miejscach
strzezonych wewnatrz budynkow.

Przyktad zastosowan:
punkty kontroli biletowej oraz uprawnien do wejscia
dla ruchu pasazerskiego,
porty lotnicze/morskie,
przejscia dla uprawnionego personelu obstugi, ukierun-
kowywanie ruchu pasazerskiego,
punkty kontroli uprawnien do wejscia w budynkach
chronionych (np. urzedow panstwowych tj. przejscia
graniczne, ministerstwa, inne stuzby),
punkty kontroli biletowej i optat w muzeach, teatrach,
kinach, wystawach, targach, obiektach widowisko-
wych, ptatnych toaletach, punktach kontroli biletowej
do obiektow sportowych np. baseny, stadiony, inne
obiekty sportowo-widowiskowe,
kontrola dostepu i rejestracja czasu pracy w zaktadach
pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zaktadach

pracy.
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OPIS URZADZENIA

mechanizm urzadzenia piktogramy LED
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FUNKCJE

1. LATWA KONFIGURACJA

Mozliwos¢ tatwej konfiguracji trybow dziatania i funkgji
za pomoca panelu sterujacego z wyswietlaczem i ma-
nipulatorem

4. PRECYZYJNY UKLAD POMIARU

Urzadzenie jest wyposazone w elektroniczny uktad
pomiaru pozycji rotora umozliwiajacy uktadowi steru-
jacemu sterowanie praca systemu blokad oraz ptynna
szybkoscia ruchu ramion dla modelu z elektromecha-
nicznym wspomaganiem ruchu ramion.

2. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informu-
ja o whaczonych i wytaczonych z dziatania kierunkach
mozliwego ruchu w sekgji przejscia. Kolor czerwony
informuje o stanie wytaczenia/zablokowania kierunku
ruchu (urzadzenia uniemozliwia przejscie osoby) , zie-
lony kolor informuje o stanie wtaczenia/odblokowania
kierunku ruchu.

5. FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA
(OPCJA DODATKOWA)

Funkcja automatycznego opadania ramienia w przy-
padku zaniku napiecia (funkcja wystepuje w modelu
urzadzenia z modutem opadania ramienia).

3. TRYBY PRACY

Urzadzenie umozliwia prace w rdznych trybach np.:
kontrola ruchu osobowego dla obu kierunkow ruchu
lub kontrola ruchu osobowego dla dowolnego wybra-
nego kierunku ruchu.

6. WSPOMAGANIE RUCHU RAMION

Mechanizm urzadzenia wyposazony jest, w zalezno-
sci od modelu, w elektromechaniczny lub mecha-
niczny uktad wspomagajacy ruch obrotowy ramion.
Elektromechaniczny uktad wspomagajacy sktada
sie z napedu silnika, sprzegta bezpieczenstwa oraz
przektadni obrotow. Ruch obrotowy jest regulo-
wany w zakresie szybkosci w zaleznosci od pozy-
¢ji rotora co umozliwia ptynna prace urzadzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

MECHANIZMY BR2
Mechanizmy sa przeznaczone do pracy ciagtej.
Mechanizmy umozliwiaja wykonania 1200 cykli pracy/godzine.

Mechanizm BR2 jest wyposazony takze w:

- podwojny system blokowania ramion,
- mozliwo$¢ mechanicznego odblokowania systemu blokad,

0ZNACZENIA URZADZEN - BEZ FUNKCJI OPADANIA RAMION

Model Rodzaj wykonczenia obudowy

BR2-N2 INOX/RAL...

0ZNACZENIA URZADZEN - Z FUNKCJA OPADANIA RAMION

Model Rodzaj wykonczenia obudowy

BR2-N2-DA INOX/RAL....

Przyktady oznaczen:

« BR2 - N2 - RAL5010 - bramka BR2 - N2 z wykonczeniem obudowy ze stali czarnej malowanej proszkowo

w kolorze RAL5010.

« BR2 - N2 -INOX - bramka BR2 - N2 z funkcja opadania ramion z wykonczeniem obudowy ze stali w ga-

tunku AISI 304 szlifowanej.

flGAsTOPR =

Materiaty i filmy instruktazowe dostepne na www.gastopgroup.com

UKLAD ELEKTRONICZNY

Wejscie sterowania (sygnat 0V) dla kazdego kierunku ruchu osobno.
Wyjscie sygnatu zwrotnego (sygnat 0V] informujacego o przejéciu osoby
na podstawie sygnatu autoryzacyjnego.

Wejscia o wyzszym priorytecie do wytaczenia sekcji przejcia z dziatania
(np. z systemu zarzadzania budynkiem).

Wejscie o najwyzszym priorytecie do udroznienia/otwarcia sekcji przej-
scia (np. z systemu przeciwpozarowego).

Dodatkowe funkcje: zapamietywania sygnatow sterujacych w czasie cyklu
dziatania, sygnalizacja dzwiekowa, sygnalizacja diodowa, automatyczna

kallibracja.
PARAMETRY
Napiecie zasilania: - 24V AC
Maksymalny pobér mocy: 120 VA
Maksymalny (chwilowy) pobor pradu: S5A
Sygnat sterujacy: max. | sek
Sygnat zwrotny: bezpotencjatowy - NO/NC

Temperatura pracy: -25° do +50° C [-13° do 122°F]

Temperatura przechowywania: -30° do +60° C [-22° do 140°F]
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia: 10-80%
Warunki pracy: wewnatrz/zewnatrz budynkow

Stopien ochrony IP: IP 40

Masa netto: -60 /132

WYPOSAZENIE OPCJONALNE*

Nazwa Opis

Zasilacz Zasilacz 230/24V

Pulpit sterowniczy  Pulpit sterowniczy do recznej kontroli ruchu osobowego

*Wyposazenie opcjonalne nie wchodzi w sktad wyposazenia urzadzenia.

Przedstawione informacje sa aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli
jakiich budowy oraz wyposazenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celéw informacyjnych.

Przedstawione w tym katalogu warianty wyposazenia moga nie by¢ dostepne. Przedstawione wizualizacje i zdjecia produktow moga nie odzwierciedla¢ doktadnie przyjetych
rozwiazan technicznych, wtasciwosci materiatow, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrow nalezy zwrocic sie o informacje do autoryzowanego dystrybutora

lub bezposrednio do producenta urzadzen.

Wszystkie prawa zastrzezone Gastop Production Sp. z o.0.
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ZEWNETRZNE

LEGENDA:

&———e Sterowanie z zewnatrz - skretka S/UTP
o&——=o Zasilanie 24V - Przewdd OMY 3x1,.5mm
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EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US



