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DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO TIPO DE ACABADO

pictogramas LED B Acero inoxidable: INOX AIS1 304 ] RAL 9006 [JRAL 7016 [JRAL 5010

mecanismo del dispositivo
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conector de brazos
[JRAL 6002 [CJRAL 9003
brazos B Acabado estandar
[ Acabado no estandar
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FUNCIONES

1. CONFIGURACION FACIL

Los modos de operacion y las funciones se pueden
configurar facilmente a través del panel de control con
pantalla y manipulador.

4. SISTEMA DE MEDICION PRECISO

El dispositivo esta equipado con un sistema electronico
de medicion de la posicion del rotor que permite al sis-
tema de control controlar el funcionamiento del siste-
ma de bloqueos y la velocidad suave del movimiento de
los brazos para el modelo con soporte electromecanico
para el movimiento del brazo.

2. PICTOGRAMAS LED

La sefalizacion visual (pictogramas de LED) informa
sobre las direcciones de posible trafico de las secciones
de paso activadas y desactivadas. El color rojo indica el
estado de desactivacion / bloqueo de la direccion del
trafico (el dispositivo impide el paso de una persona), el
color verde indica el estado de activacion / desbloqueo
de la direccion del trafico.

5. FUNCION DE CAIDA DEL BRAZO
(OPCION ADICIONAL)

Funcion de caida automatica del brazo en caso de corte
de energia (esta funcion esta disponible en el modelo de
dispositivo con el médulo de caida del brazo).

3.M0DOS DE TRABAJO

El dispositivo permite el funcionamiento en varios mo-
dos, por ejemplo, control de trafico peatonal para am-
bas direcciones de trafico o control de trafico peatonal
para cualquier direccion de trafico seleccionada.

6. ASISTENCIA DE MOVIMIENTO DE
LOS BRAZOS

El' mecanismo del dispositivo esta equipado, segin
el modelo, con un sistema electromecanico o meca-
nico que soporta la rotacion de los brazos. El sistema
electromecanico asistido consta de la transmision del
motor, el embrague de seguridad y el engranaje de ve-
locidad. EI movimiento de rotacion se ajusta en el ran-
go de velocidad en funcién de la posicion del rotor, lo
que permite un funcionamiento suave del dispositivo.

PARAMETROS TECNICOS

MECANISMOS BR2
Mecanismos disefados para funcionamiento continuo.
Los mecanismos permiten 1200 ciclos de trabajo / hora.

El mecanismo BR2 también esta equipado con:

- sistema doble de bloqueo de brazos,
- posibilidad de desbloqueo mecanico del sistema de bloqueo.

IDENTIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS: SIN FUNCION DE
CAIDA DE LOS BRAZOS

Mecanismo Acabado del armazon

BR2-STI INOX/RAL.....

IDENTIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS: CON FUNCION DE
CAIDA DE LOS BRAZOS

Mecanismo Acabado del armazon

BR2-STI-DA INOX/RAL......

Ejemplos de identificacion:

« BR2 - STI - RAL5010 - portillo BR2 - STI con acabado del armazon de acero negro, recubrimiento con

pintura en polvo en color RAL5010.

« BR2 - STI - DA - INOX - portillo BR2 - STI con funcién de caida de los brazos, con acabado del armazon de

acero rectificado de calidad AlS| 304.
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Los materiales de instruccion y los videos estan disponibles en www.gastopgroup.com

SISTEMA ELECTRONICO

. Entrada de control (sefial 0 V] para cada direccion de movimiento por
separado.

. Salida de sefal de retorno (sefial 0 V) que informa sobre el paso de una
persona en base a una sefial de autorizacion.

. Entradas con una prioridad mas alta para excluir la seccion de paso del
funcionamiento
(por ejemplo, de un sistema de gestion de edificios).

. Entrada con la maxima prioridad para desbloquear / abrir la seccion de
paso (por ejemplo, del sistema de proteccion contra incendios).

. Funciones adicionales: memorizacion de sefales de control durante el
ciclo de funcionamiento, sefalizacion sonora, sefalizacion LED, calibracion

automatica.
PARAMETROS
Tension de alimentacion: ~24\ AC
Consumo maximo de potencia: 120 VA
Consumo de corriente maximo (momentaneo): SA
Senal de control: max.1's

Senal de retorno: libre de potencial NO/NC

Temperatura de trabajo: -25°a +50 °C [-13° a 122 °F]
Temperatura de almacenamiento: -30°a +60 °C [-22° a 140 °F]
Humedad relativa del entorno: 10-80 %

Condiciones de trabajo: dentro / fuera de los edificios

Clase de proteccion IP: IP 43
Peso ~ [kg/Ibs]: -58 /127
EQUIPAMIENTO OPCIONAL*
Nombre Descripcion

Fuente de alimentacion  Fuente de alimentacion 230/24 V

Panel de control para el control manual del trafico

Panel de control
peatonal

*El equipamiento opcional no esta incluido en el equipamiento del dispositivo.

Lainformacion proporcionada es vigente para el momento de su publicacion. GASTOP se reserva el derecho a modificar la oferta en cuanto a los modelos, asi como su disefio
y equipamiento. Este documento no constituye una oferta en el sentido de la ley y se publica Gnicamente con fines informativos.

Es posible que las variantes de equipo presentadas en este catalogo no estén disponibles. Es posible que las visualizaciones y fotografias de productos presentadas no refle-
jen con precision las soluciones técnicas, las propiedades de los materiales ni los colores. Para especificar los parametros mencionados anteriormente, solicite informacion

a un distribuidor autorizado o directamente al fabricante del dispositivo.

Todos los derechos reservados. Gastop Production Sp. z 0.0.



DIMENSIONES
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CONTROL DESDE EL
EXTERIOR

24\

U

LEYENDA:

o———=o Control desde el exterior - par trenzado S/UTP
o———=o Alimentacion de 24 V - Cable OMY 3x1,5 mm

. 1 Cimentacion



EU: GASTOPGROUP.COM
EE.UU.: GASTOP.US



