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DESCRIPTION DU DISPOSITIF TYPE DE FINITION
DE LENCEINTE VERSIONS DU DISPOSITIF

couvercle supérieur GRI-M Tourniquet manuel "M’, sans rosette
I GRI-M-R Tourniquet manuel "M, avec rosette 'R"
pictogramme informatif | GRI-M-S Tourniquet manuel "M’ avec bras en verre "S", sans rosette

I GRI-M-S-R Tourniquet manuel "M, avec bras en verre "S", avec rosette 'R

(R —— B GRI-A Tourniquet automatique "A'’, sans rosette

GRI-A-R Tourniquet automatique "A’, avec rosette "R"
enceinte GRI-A-S Tourniquet automatique "A’, avec bras en verre 'S, sans rosette
e GR1-A-S-R Tourniquet automatique "A’", avec bras en verre "S", avecc rosette "R"
Acier inoxydable - INOX AIS| 304
mécanisme du dispositif

bras en acier (GR1-A/M)

fixation au sol

I TYPES DE PICTOGRAMMES ~ ROSETTE DE MASQUAGE

rosette de masquage

couvercle supérieur

enceinte . ) ) . . .
attaché au tourniquet attaché au tourniquet version sans la rosette de masquage version avec la rosette de masquage

bras en verre (GRI-A/M-S)

mécanisme du dispositif

rosette de masquage fixation au sol

J



FONCTIONS

1. INSTALLATION FACILE

Une structure simple facilite linstallation du dispositif
sur site.

4.FONCTION DE BLOCAGE
DE LA DIRECTION DE MOUVEMENT
DU BRAS

La fonction permet de bloquer le mouvement du bras.

2. FONCTIONNEMENT DU DISPO-
SITIF A DEUX SENS

Le dispositif peut étre configuré pour fonctionner dans
différents modes, par exemple pour contréler le mo-
uvement des passagers dans les deux directions ou
dans une seule direction sélectionnée.

5. SOUTIEN AU MOUVEMENT DES
BRAS

Selon modéle, le mécanisme du dispositif est équipé
d'un moteur a cannelure électromécanique (tourniquets
GRI-A) ou d'un systéme a ressort mécanique (tourni-
quets GRI-M) pour soutenir le mouvement du bras

3. SYSTEME DE MESURE PRECIS

Le dispositif est équipé dun systéme électronique de
mesure de la position du bras permettant au systéme
de controle de contréler le fonctionnement du systeme
de verrouillage et le mouvement en douceur des bras
pour le modeéle avec support électromécanique du bras.

PARAMETRES TECHNIQUES

SCHEMA ELECTRONIQUE STRUCTURE DU DISPOSITIF:
. Entrée de commande pour la premiére direction (par ex. pour connecter - Montage simplifié dans le sol a l'aide d'ancrages collés.
un lecteur et un bouton de commande). (les ancrages ne sont pas inclus).

Entrée de commande pour l'autre direction (par ex. pour connecter un
lecteur et un bouton de commande).

Possibilité de calibrage et de contréle du fonctionnement du dispositif.
Signalisation sonore.

VERSIONS DES DISPOSITIFS PARAMETRES
Description du marquage HRI Modele (M/A)  Type de bras (./S) Tension dalimentation: ~24VAC
Exemple du marquage GRI A S e e mE e SO
Consommation de courant maximale (instantanée): 25A

Description d'un exemple du marquage:

Signal d de : (max. 0,5 sec)
GRI-A-S - série GR1, modéle A (automatique), version vitrée - S e commanee e
M - manuel (sans moteur pour faire fonctionner le bras) Signal de retour: ore de potentiel NO/NC
A - automatique (avec moteur pour faire fonctionner le bras) ) A ‘ ‘
Température de fonctionnement: -25° 3 +50° C [-13° 4 122°F]
S - bras en verre
Température de stockage : -30° 4 +60° C [-22° 4 140°F]
ATTENTION: Type de finition standard est l'acier inoxydable AISI 304 (INOX).
Humidité relative de I'environnement : 80 %
Conditions de fonctionnement: a lintérieur des batiments
MARQUAGE DU DISPQSITIF SELON
LE TYPE DE FINITION DE LENCEINTE Degré de protection IP: P33
Modéle Type de finition de l'enceinte Poids - kg/lbsk: e
GRI-A-S INOX/RAL....
— -
Exemples de marquages : i ‘

« GR1 - A-S - RAL5010 - tourniquet GR1 - A - S avec enceinte en acier noir peint par poudrage.

couleur RALS010.

+ GR1 - A-S - INOX - tourniquet GR1 - A - S avec fonction de chute de bras et finition de l'enceinte en acier.
en AlSI 304 ponceé.

EOUIPEMENT EN OPTION* |
flGAsTOPR =

Nom Description
Alimentation électrique  Alimentation 230/24V ou 110/24V ou 110/24V

Pupitre de commande pour le contréle manuel des

Pupitre de commande
mouvements des passagers

*L'équipement optionnel n'est pas inclus.

o | e,

Le mateériel et les vidéos d'instruction sont disponibles sur le site www.gastopgroup.com

Les informations présentées ici sont correctes au moment de la publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modéles proposés ainsi
que leur construction et leur équipement. Ce document ne constitue pas une offre au sens de la loi et n'est publié qu'a titre d'information.
Les variantes d'équipement présentées dans ce catalogue peuvent ne pas étre disponibles. Les visualisations et les images présentées des produits peuvent ne pas refléter
exactement les solutions techniques, les propriétés des matériaux et leurs couleurs. Afin de spécifier les paramétres ci-dessus, veuillez contacter un distributeur autorisé
ou directement le fabricant de I'équipement.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z 0.0.



DIMENSIONS GR1-M/A DIMENSIONS GR1-A-5
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COMMANDE
EXTERNE
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EXTERNE
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LEGENDE : LEGENDE :
e———e Commande externe - paire torsadée S/UTP e———e Commande externe - paire torsadée S/UTP
o————=o  Alimentation 24V - Cable OMY 3x1,5mm o———=e Alimentation 24V - Cable BMY 3x1,5mm
o i : -------- : Fondation

, 1 Fondation
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