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Konfiguration

Einfacher als Sie denken.




Effektive und erweiterte Zugriffskontrolle.



ART DES ABSCHLUSSES

W Rostfreier Stahl - INOX AlSI 304 [ ] RAL 9003

[JRAL 6002

[ | Standardfarbe/Standardausfuhrung
O Nicht-Standardfarbe/Nicht-Standardausfuhrung

[1RAL 7016

[JRAL 5010

ANDERE FUNKTIONEN VON GT1-100 / GT2-100
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1. EINFACHE KONFIGURATION

Einfache Konfiguration von Betriebsarten und Funktio-
nen Gber das Touch-Panel.

4. NOTAUSGANG

Im Falle eines Stromausfalls bleibt die Anlage im nicht
blockierten Zustand.
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2. LED-PIKTOGRAMME

Die visuelle Signalisierung [Dioden-Piktogramme] in-
formiert Uber erméglichte und gesperrte Richtungen
der moglichen Bewegung in der Durchgangssektion.
Ein rotes Kreuz informiert Uber die Erméglichung /
Blockade [Anlage zur Sperrung des Personenverkehrs]
einer Bewegungsrichtung, der grine Pfeile informiert
Uber das Einschalten der Bewegungsrichtung.

5. SENSORENSYSTEM

Die Software des Prozessorsystems analysiert Signale
des Sensorensystems, was das Entdecken solcher Fal-
le, wie der Versuch des Durchgangs zweier Personen
mit Hilfe einer einzelnen Autorisierung oder der Dur-
chgang einer Person ohne Autorisierung, mit grof3er
Wahrscheinlichkeit ermoglicht.

3. AKUSTISCHE SIGNALISIERUNG

Die akustische Signalisierung informiert u.a. Uber
das Auftreten einer untypischen Situation [z.B. Ver-
such des Durchgangs Vertraulichen Informationen
zwei Personen in der gleichen oder entgegengesetzten
Richtungen ohne Autorisierung] oder der Entdeckung
im der Zone der Bewegungsdetektion der Bewegung
eines nicht autorisierten Objekts.

6. UBERLASTUNGSSCHUTZ

Die Anlagen sind mit einem zusatzlichen Uberlastun-
gsschutz ausgestattet, der die Bewegung der Fligel
im Falle der Entdeckung eines Hindernisses stoppt
und die akustische Signalisierung einschaltet. Nach
dem Ereignis ist die erneute Bewegung der Fligel au-
sschlieBBlich auf Grundlage eines weiteren Steuersignals
moglich.



BEISPIELMODULE

GT1-100

LED-Piktogramme

Glasflugel

Sensorsystem

Art der Ausfuhrung

GT1-100-L
linkes Modul
“MASTER”

GT1-100-C GTI1-100-R

zentrales Modul L
. . richtiges Modul
MASTER/SLAVE “SLAVE"

GT2-100

Glasflugel

LED-Piktogramme

Sensorsystem

Art der Ausfuhrung

GT2-100-L
linkes Modul
“MASTER"

GT2-100-C

zentrales Modul

GT2-100-R

richtiges Modul
“MASTER/SLAVE" “SLAVE”

TECHNISCHE PARAMETER GT1-100, GT2-100

GETRIEBE
«  System, das den Durchgang beim Netzausfall freigibt (die Sperrfligel
offnen).
Uberlastsystem for die Bewegung der Flugel.
Mechanisches System des Motors und Getriebes ermoglicht eine reibun-
gslose, gerauscharme und schnelle Bewegung der Fligel

AUFBAU DER ANLAGE
Vereinfachte Montage an den Untergrund mittels Klebeanker (die Klebe-
anker gehéren nicht zur Ausstattung)..

KENNZEICHNUNG DER GERATE

Modell Hohe der Scheiben Modul Art des Abschlusses

GT2 100 L INOX

Beispiele der Kennzeichnungen:
« GT2-100-C-RALS5010 - Zentralmodul, Hohe der Scheiben 100 cm, Art des Abschlusses RAL5010.
- GT2-100-R-RALIBO6 - rechtes Modul, Hohe der Scheiben 100 cm, Art des Abschlusses RAL9006,

ACHTUNG:
Standardabschluss ist Edelstahl AISI 304 (INOX) mit farbloser Verglasung.
Bei nicht standardmaBigen Breiten des Durchgangs sind die Abmafie mit dem Hersteller abzustimmen.
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Materialien und Anleitungsfilme stehen auf der Website www.gastopgroup.com zur Verfigung

ELEKTRONISCHES SYSTEM (MODUL MASTER)

. Steuerungseingang (Signal OV) fur jede Bewegungsrichtung getrennt (z.
B. Kartenleser, Bedienpult, Monzeinwurf, Fernsteuerung, Brandschutz-
system)

«  Ausgang fur Rucksignal, das Uber den Durchgang einer Person aufgrund
des Autorisierungssignals informiert.

. Eingange mit erhohter Prioritat zum Ausschalten des Durchgangsbereich
(z. B. aus dem System der Gebaudeverwaltung).

. Eingang mit der héchsten Prioritat zur Offnung des Durchgangsbereiches
(z. B. aus dem Brandschutzsystem).

+ Akustische und visuelle Signalisierung. Funktion der Speicherung der
Steuersignale wahrend eines Personendurchtritts.

PARAMETER
PARAMETER STz 00 2000

Versorgungsspannung: 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
Maximale Stromaufnahme: 300 W 600 W
Minimale Stromaufnahme: 120w 240 W
Stromaufnahme bei Inbetriebnahme: A A
Betriebstemperatur: 0°do+50°C 0°do +50° C

[32° do 122°F] [32° do 122°F]
Lagertemperatur: -30°do +60°C -30°do +60°C

[-22° do 140°F] [-22° do 140°F]
Schutzgrad IP: IP 40 IP 40
Maximale Betriebsfeuchtigkeit: 85% 85%
Zeitraum Offnung / SchlieBung des Fligels: - 0.6 sec - 0.6 sec
Hauptmaterial des Gehauses: INOX AISI 304 INOX AISI 304
Flogel der Anlage: gehartetes Glas 18 mm  gehartetes Glas 10 mm

ZUSATZAUSSTATTUNG*
Nazwa Opis

Transformator Sicherheitstransformator 230/24V

Steuerpult Steuerpult zur manuellen Kontrolle des Personenverkehrs

*Die Zusatzausstattung gehort nicht zur normalen Ausstattung der Anlage.

Die dargestellten Informationen sind im Moment der Veréffentlichung dieser Materialien aktuell. GASTOP behalt sich das Recht zu Anderungen im Angebot im Bereich
der angebotenen Modell sowie ihrer Verkleidung und Ausrustung vor. Diese Unterlagen stellen kein Angebot im Verstandnis der geltenden Rechtsvorschriften dar und wer-
den ausschlieBlich zu Informationszwecken veréffentlicht. Die in diesem Katalog vorgestellten Ausstattungsvarianten kénnen nicht verfugbar sein. Die dargestellten Visu-
alisierungen und Bilder der Produkte kdnnen unter Umstanden die eingesetzten technischen Lésungen, die Eigenschaften der Materialien und die Farbgebung nicht genau
widerspiegeln. Zur Prazisierung der oben genannten Parameter sind Informationen vom autorisierten Vertriebshandler oder direkt beim Hersteller der Anlagen einzuholen.

Alle Rechte geschitzt © Gastop Production Sp.z o.0.
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GT1-100-L GT1-100-C GT2-160-CR GT2-160-C GT2-100-CL
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N . Breite der Passage
Modell Hohe der Scheiben Modul (530 rmm/765 mm)
GT1-100-L-INOX* 100 L 530
GT1-100-R-INOX* 100 R 530
GT1-100-C-INOX* 100 C 530
GT2-100-L-INOX* 100 L 530
GT2-100-R-INOX* 100 R 530
GT2-100-C-INOX* 100 C 530
GT2-100-CR-INOX* 100 CR 530/765
GT2-100-CL-INOX* 100 CL 765/530

GT-100-C GT-100-R

ACHTUNG:

* Standardtyp der Gehauseausfuhrung - AISI 304
Edelstahl (INOX); Kundenspezifische Gehause-
ausfohrung - Edelstahl, pulverbeschichtet, RAL-
-Farbe

ABMESSUNGEN GT1-100
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LEGENDE:

e———=e Steuerung von auf3en - Kabel S/UTP

o———=e  Stromversorgung 230V - Leitung OMY 3x1,.5mm

Fundament



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US



