
HR1
S C H W E N K T Ü R E



BESCHREIBUNG DES 
GERÄTES
Die HR1 Schwenktüre sind entworfen, um die Kontrolle des 
Personenverkehrs in bewachten Gängen zu Unterstützen, 
innerhalb von Gebäuden wo kein Bedarf für eine strenge 
Verkehrssteuerung ist. Die Geräte sind für die Zusamme-
narbeit mit elektronischen Systemen der Personenverkeh-
rskontrolle und Zugangskontrolle zur Verwendung als er-
gänzende Übergänge (technisch, für Behinderte) in Bezug 
auf Drehtore ausgelegt. 

Jede Version kann einen Stahlarm (HR1-M / A) oder einen 
Glasarm (HR1-M / A-S) haben.

Anwendungsbeispiel: 
•	 Ticket und Zugangsrecht - Kontrollstellen für den Per-

sonenverkehr,  
•	 Passagen für autorisiertes Servicepersonal, Persone-

nverkehrskontrolle, 
•	 Ticket und Gebühren - Kontrollstellen in Museen, The-

atern, Kinos, Ausstellungen, Messen, Unterhaltungse-
inrichtungen, bezahlten Toiletten, Ticketkontrollstellen 
für Sportanlagen, 

•	 Zugangskontrolle und Registrierung der Arbeitszeit in 
Arbeitsstätten, zB Büros, Fabriken.

Intuitive Ergänzung
des personen Übergang - Systems Montage

Einfacher als je zuvor.



RENDER MIT FUNKTION

Die effektive Zutrittskontrolle vervollständigen



BESCHREIBUNG DES GERÄTES HR1-M / HR1-A BESCHREIBUNG DES GERÄTES HR1-M2 / HR1-A2

LED Piktogramme LED Piktogramme

Informationspiktogramm
Informationspiktogramm

obere Abdeckung obere Abdeckung

der Mechanismus des Geräts
der Mechanismus des Geräts

Gehäuse

Gehäuse

das Schloss

das Schloss

Befestigung am Boden
Befestigung am Boden

Stahlarm (HR1-M / A) Stahlarm (HR1-M / A) 



BESCHREIBUNG DES GERÄTES HR1-A-S BESCHREIBUNG DES GERÄTES HR1-A2-S

LED Piktogramme
LED Piktogramme

obere Abdeckung
obere Abdeckung Glasarm (HR1-M/A-S)

der Mechanismus des Geräts
der Mechanismus des Geräts

Gehäuse

Gehäuse

das Schloss

das Schloss

Befestigung am Boden
Befestigung am Boden

Glasarm (HR1-M/A-S)
Glasarm (HR1-M/A-S)



ART DER FERTIGSTELLUNG DES GEHÄUSES

Edelstahl INOX AISI 304

ARTEN VON PIKTOGRAMMEN

zur Tür beigefügt zur Tür beigefügt

1. EINFACHE INSTALLATION

Das einfache Design ermöglicht eine einfache Installa-
tion des Geräts am Installationsort.

2. LED Piktogramme

Visuelle Signalisierung (Diodenpiktogramme) infor-
miert über mögliche Bewegungsrichtungen die im 
Übergangsbereich aktiviert oder aus dem Betrieb  aus-
geschlossen wurden. Rot informiert über den Status 
der deaktivierung / Blockierung der Bewegungsrich-
tung (Gerät verhindert den Durchgang der Personen), 
grün informiert über den Status der aktivierung / Frei-
gabe der Bewegungsrichtung.

3. ZWEI-WEGE BETRIEB

Die Vorrichtung hat die möglichkeit, verschiedene Be-
triebsmodi zu konfigurieren, beispielsweise um die Be-
wegung von Personen in beiden oder in einer einzigen 
ausgewählten Richtung zu steuern.

4. PRÄZISES MESSSYSTEM

Die Vorrichtung ist mit einem elektronischen Armposi-
tionsmesssystem ausgestattet, das es dem Steuersys-
tem ermöglicht, den Betrieb des Verriegelungssystems 
und die flüssige Geschwindigkeit der Armbewegung für 
das Modell mit elektromechanischer Unterstützung der 
Armbewegung zu steuern.

5. BLOCKIERFUNKTION 
RICHTUNG DER ARMBEWEGUNG
Die Funktion ermöglicht das Blockieren der Armbewe-
gung.

FUNKTIONEN

6. UNTERSTÜTZUNG DER 
ARMBEWEGUNG

Der Mechanismus des Gerätes ist ausgestattet mit  
je nach Modell, ein elektromechanischer Motor (Tür 
HR1-A) oder ein mechanisches Federsystem (HR1-M 
Tür), das die Bewegung des Armes unterstützt. 

1 2 3

4 5 6



KONSTRUKTION DES GERÄTES:
- Vereinfachte Montage auf dem Boden durch geklebte Bodenanker 
   (Anker sind nicht im Zubehör). 

ELEKTRONISCHES SYSTEM 
•	 Steuereingang für die erste Richtung (z. B. zum Anschluss eines Lesers 

und einer Steuertaste).
•	 Steuereingang für die zweite Richtung (z. B. zum Anschluss eines Lesers 

und einer Steuertaste).
•	 Die möglichkeit, den Betrieb des Geräts zu kalibrieren und zu steuern.
•	 Akustische Signalisierung.

Versorgungsspannung*:  ~ 24VAC

Maximale Stromaufnahme*:  60 VA

Maximaler (zeitweiliger) Stromverbrauch*:  2,5A

Steuersignal: (max. 0,5 Sek.)

Rückmeldung:	 Bezpoten. NO / NC

Betriebstemperatur -25 ° bis +50 ° C [-13 ° bis 122 ° f]

Lagertemperatur: -30° bis +60 ° C [-22 ° bis 140 ° f]

Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 80%

Arbeitsbedingungen innerhalb von Gebäuden

Schutzgrad IP: IP 33

Gewicht ~ [kg/lbs]: ~ 46 / ~ 101

TECHNISCHE PARAMETER

Die präsentierten Informationen sind Aktuell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation. GASTOP behält sich das Recht vor, das Angebot in Bezug auf angebo-
tene Modelle sowie deren Konstruktion und Ausstattung zu ändern. Dieses Dokument stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und wird nur zu Informationszwecken 
veröffentlicht. 
Die in diesem Katalog vorgestellten Ausstattungsvarianten sind möglicherweise nicht verfügbar. Die vorgestellten Visualisierungen und Produktbilder spiegeln möglicher-
weise nicht die genauen technischen Lösungen, Materialeigenschaften und Farben wider. Um die oben genannten Parameter zu spezifizieren, sollten Sie sich an den auto-
risierten Händler oder direkt an den Gerätehersteller wenden.

Alle Rechte vorbehalten Gastop Production GmbH

MARKIERUNG DER GERÄTE AUFGRUND 
DER ART DER FERTIGSTELLUNG DES GEHÄUSES

VERSIONEN DER GERÄTE PARAMETER

Beispiele der Markierung
• HR1 - M-S - RAL5010 - Tor HR1 - M - S  mit einem Gehäuse aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl 
   in der Farbe RAL5010.
• HR1 - M-S - INOX - Tor HR1 - M - S mit Stahlgehäuse in der Klasse AISI 304 geschleift.

* - die angegebenen Daten beziehen sich auf einen einzelnen Tormechanismus, im 
Falle von
Modelle mit zwei Armen (Mechanismen), sollten Parameter für zwei Mechanismen  
berücksichtigt werden.

Name Beschreibung

Stromversorgung Stromversorgung 230/24V oder 110/24V

Steuerpult. Bedienfeld für die manuelle Steuerung der personen 
Bewegung

OPTIONALE AUSRÜSTUNG *

* Optionale Ausstattung nicht im Zubehör enthalten.

NEUHEIT!

Materialien und Lehrvideos finden Sie unter www.gastopgroup.com

Modell Art der Gehäuseausführung

HR1-M-S INOX/RAL . . .

Beschreibung der Mar-
kierung HR1 Modell (M / A) Armtyp (.../S)

Beispiel der Markierung HR1 A S

Eine Beschreibung des Beispiels:
•	 HR1-A-S - serie HR1, modell A (automatisch), version mit Scheibe -S

M - manuell (ohne Motor zum Betätigen des Arms)
A - automatisch (mit Motor zum Betätigen des Arms)
S - Glasarm

ACHTUNG:  Die Standardausführung ist aus Edelstahl AISI 304 (INOX).
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LEGENDE:
Externe Steuerung - wendel S/UTP

Spannungsversorgung  24V - Leitung 0MY 3x1,5mm

Fundament

ABMESSUNGEN-HR1-M/A
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LEGENDE: LEGENDE:
Externe Steuerung - wendel S/UTP Externe Steuerung - wendel S/UTP

Spannungsversorgung  24V - Leitung 0MY 3x1,5mm Spannungsversorgung  24V - Leitung 0MY 3x1,5mm

Fundament Fundament

ABMESSUNGEN - HR1-A - S

ABMESSUNGEN-HR1-M2/A2

ABMESSUNGEN-HR1-A2-S



Vertriebsunternehmen

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US


