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H O H E  D R E H K R E U Z E



BESCHREIBUNG 
DER ANLAGE 
Mechanisches, einzelnes Drehtor, hoches. 
Die Verwendung von drei Rotorarmen ermöglicht einen 
komfortablen Durhgang.  
Die Geräte sollen die Kontrolle des Personenverkehrs un-
terstützen.

Verwendungsbeispiele:
• Kontrollstellen für Gäste mit Eintrittskarten und/ oder 

Fahrtkarten im Personenverkehr,
• Flug- und Seehäfen,
• Zugangsstellen für autorisiertes Servicepersonal, Len-

kung der Verkehrsströme,
• Kontrollstellen für Zugang in überwachten und ge-

schützten Objekten (z.B. Behörden, d.h. Grenzübergange, 
Ministerien, sonstiges),

• Kontrollstellen für Gäste mit Eintrittskarten und Tickets in 
Museen, Kinos, Ausstellungsräumen, Messehallen, Frei-
zeitanlagen, Toiletten, Sportanlagen, wie z.B. Schwimm-
bäder, Stadionen, sonstigen Sport- und Freizeitanlagen

• Zugangskontrolle und Arbeitszeiterfassung in Betrieben, 
wie z.B. Büros, Fabriken, speziell geschützte Innenberei-
che in Betrieben

INTUITIVE
KONFIGURATION  

MECHANISCHES TOR
PERSONENBEWEGUNG IN EINER AUSGEWÄHLTEN RICHTUNG 



WAHL EINER RICHTUNG DES DURCHGANGS
FÜR PERSONENVERKEHR



GEHÄUSEMATERIAL

Standardausführung
Sonderausführung

Edelstahl - INOX AISI 304 Verzinkt Verzinkt + RAL 

RAL 7016 RAL 5010

RAL 9003

RAL 9006

Beispiel für RAL-Farben

„N” „O” „M” „D (duplex)” 
verzinkt + pulverbeschichtet

Partition

Befestigung der Partition

Flügel des Rotors

Rotor

Partition

Gummischutz

Rotorfuß

Dachkonstruktion

BESCHREIBUNG DER ANLAGE 



MECHANISMUS MA3 
•  Mechanisches (Strangs) Verriegelungssystem für beide Richtungen des Per-

sonenverkehrs

DIE TECHNISCHEN PARAMETER

Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Firma GASTOP behält sich das Recht vor, die angebotenen Modelle, deren Konstruktion 
und Ausstattung zu modifizieren. Diese Unterlage stellt im rechtlichen Sinne kein Angebot dar und dient ausschließlich den Informationszwecken. Die in diesem Katalog 
dargestellten Ausstattungsvarianten können nicht verfügbar sein. Die hier enthaltenen Visualisierungen und Abbildungen von Produkten dürfen von den tatsächlichen 
technischen Lösungen, Materialbeschaffenheit und Farbgebung abweichen. Um Genaueres über die oben genannten Parameter einzuholen, wenden Sie sich bitte an einen 
autorisierten Händler oder direkt an den Gerätehersteller

Alle Rechte vorbehalten - Gastop Production Sp. z o.o

Arbeitstemperatur:    -25° bis +50° C

Lagerungstemperatur: -30° bis +60° C

Schutzart IP: IP 43*

Maximale Luftfeuchtigkeit im Betrieb:   10-80%

PARAMETER KENNZEICHNUNG DER ANLAGE

NEUHEIT!

Weitere Infos und Videos sind unter: www.gastopgroup.com erhältlich.

*es ist möglich, den Schutz von IP in der Bestellphase zu erhöhen

Beschreibung der 
Kennzeichnung Serie Anzahl der 

Sektionen

Anzahl der 
Rotorträger 

(Schulterpartien)

Art der Besätze

Konstruk-
tion Dach Rotor

Beispiel für eine 
Kennzeichnung MA3 1 3 N N N

Beispiele der Bezeichnungen:
• MA3-1-3 NNN - Serie GA3, Anzahl der Durchgänge - 1, Anzahl der Flüge-

larme - 3, Ausführung: rostfreier Flügel, Edelstahlkonstruktion, rostfreies 
Dach.

Arten zugänglicher Ausfertigungen:
• N - rostfrei
• M - pulverbeschichtet
• O - verzinkt
• D (duplex) - verzinkt und pulverbeschichtet 

WARNUNG: Standardausführung aus Edelstahl AISI 304 (INOX).

ABMESSUNGEN DES GERÄTES
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HAUPTFUNKTIONEN

1

1. DIE AUSGEWÄHLTE RICHTUNG 
DER BEWEGUNG BLOCKIEREN

Möglichkeit der Blockierung der gewählten Bewegun-
gsrichtung mittels eines Schlüssels, eines Satzes von 
Spanngliedern und eines am Zielbein angebrachten 
Schlüsselschalters.

LEGENDE:

Fundament



Notizen: Notizen:



WWW.GASTOPGROUP.COM

Händler

/ EN / DE / FR / PL / SV / RU / HE /

MADE IN EU


