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BESCHREIBUNG
DES GERÄTES 
Eine Anlage für die Zugangskontrolle in bewachten Innen-
räumen. Möglichkeit, mit zwei Arten von Mechanismen GA2 
oder ZA2 auszustatten.

Verwendungsbeispiele:
•	 Kontrollstellen für Gäste mit Eintrittskarten und/ oder 

Fahrtkarten im Personenverkehr,
•	 Flug- und Seehäfen,
•	 Zugangsstellen für autorisiertes Servicepersonal, Len-

kung der Verkehrsströme,
•	 Kontrollstellen für Zugang in überwachten und ge-

schützten Objekten (z.B. Behörden, d.h. Grenzübergange, 
Ministerien, sonstiges),

•	 Kontrollstellen für Gäste mit Eintrittskarten und Tickets 
in Museen, Kinos, Ausstellungsräumen, Messehallen, Fre-
izeitanlagen, Toiletten, Sportanlagen, wie z.B. Schwimm-
bäder, Stadionen, sonstigen Sport- und Freizeitanlagen

•	 Zugangskontrolle und Arbeitszeiterfassung in Betrieben, 
wie z.B. Büros, Fabriken, speziell geschützte Innenbere-
iche in Betrieben

Bewährte Lösungen
Im neuen Gewand

Konfiguration
Einfacher denn je



RENDER Z FUNKCJĄ

Sicherheit hat auch einen eigenen Stil



BESCHREIBUNG DER ANLAGE

LED-Piktogramme

Antriebseinheit

Drehkreuzarme

Gehäusematerial
schloss

Befestigung am Boden

Schultergelenk

Standardausführung 
Sonderausführung

GEHÄUSEMATERIAL

Edelstahl - INOX AISI 304 RAL 7016

RAL 5010 RAL 6002RAL 9003

RAL 9006



AUSFÜHRUNG MIT MOTOR

MODELL ZA2 MODELL GA2

TONSIGNAL
Das Gerät ist mit einem akustischen Signalgeber ausgestattet, der unter 
anderem aktiviert wird durch beim Drücken des Rotorarms.

PRÄZISE ROTORPOSITIONS-MESSSYSTEM
Das Gerät ist mit einem elektronischen Rotorpositionsmesssystem aus-
gestattet, mit dem Sie mithilfe eines Encoders den Betrieb des Verriege-
lungssystems und die reibungslose Rotorbewegung steuern können.

MECHANISCHE ROTORPOSITIONIERUNG
Das Gerät verfügt über ein mechanisches System zur Positionierung der 
Rotorarme.

STEUERUNG: MAGTRONIC
Der Mechanismus ist angepasst, um mit dem elektronischen System 
MACTRONIC zu arbeiten, das unter anderem ermöglicht Einstellungen der 
Betriebsarten, Diagnose, Steuerung mit Fremdsystemen.

STEUERUNG: MAGTRONIC
Der Mechanismus ist angepasst, um mit dem elektronischen System 
MACTRONIC zu arbeiten, das unter anderem ermöglicht Einstellungen der 
Betriebsarten, Diagnose, Steuerung mit Fremdsystemen.

EINFACHE EINSTELLUNG
Betriebsarten und Funktionen können einfach über das Bedienfeld mit 
Display und Manipulator konfiguriert werden.

BETRIEBSARTEN
Das Gerät ermöglicht den Betrieb in verschiedenen Modi: Fußgängerver-
kehrssteuerung für beide Verkehrsrichtungen oder Fußgängerverkeh-
rssteuerung für jede gewählte Verkehrsrichtung.

BETRIEBSARTEN
Das Gerät ermöglicht den Betrieb in verschiedenen Modi: Fußgängerver-
kehrssteuerung für beide Verkehrsrichtungen oder Fußgängerverkeh-
rssteuerung für jede gewählte Verkehrsrichtung.

VERSCHLUSSSYSTEM
Das Gerät verfügt über ein System, das das Gerät bei Stromausfall entsper-
rt.

VERSCHLUSSSYSTEM
Das Gerät verfügt über ein System, das das Gerät bei Stromausfall entsper-
rt.

UNTERSTÜTZUNG DER BEWEGUNG DES ROTORS
Der Mechanismus des Geräts ist mit einem elektromechanischen System 
ausgestattet, das die Drehung der Arme (Motor) unterstützt.

UNTERSTÜTZUNG DER BEWEGUNG DES ROTORS
Der Mechanismus des Geräts ist mit einem mechanisch-pneumatischen 
System ausgestattet, das die Drehung der Arme unterstützt.

LED-PIKTOGRAMME
Visuelle Signalisierungen (Dioden-Piktogramme) informieren über die 
Richtungen von möglichen Verkehren im Kreuzungsbereich, die ein- und 
ausgeschaltet werden.

LED-PIKTOGRAMME
Visuelle Signalisierungen (Dioden-Piktogramme) informieren über die 
Richtungen von möglichen Verkehren im Kreuzungsbereich, die ein- und 
ausgeschaltet werden.

ARM-DROP-FUNKTION (ZUSÄTZLICHE OPTION)
Automatische Armfallfunktion bei Stromausfall (diese Funktion ist in der 
Geräteausführung mit Armfallmodul verfügbar).

ARM-DROP-FUNKTION (ZUSÄTZLICHE OPTION)
Automatische Armfallfunktion bei Stromausfall (diese Funktion ist in der 
Geräteausführung mit Armfallmodul verfügbar).

EINFACHE EINSTELLUNG
Betriebsarten und Funktionen können einfach über das Bedienfeld mit 
Display und Manipulator konfiguriert werden.

NEUHEIT!

WICHTIGE FUNKTIONEN EIN-/AUSFAHRT

KONFIGURATION DER WARTESCHLANGENLÄNGE
(SIGNALSPEICHER)

EINGANG (ENTRY)

DER KARTENLESER TASTE

ANZEIGE DER BETRIEBSPARAMETER /

KONFIGURATION DER ARBEITSMODI

AUSFAHRT (EXIT)

DER KARTENLESER TASTE

SPRACHAUSWAHL

INFORMATIONEN ZUR AUSFÜHRUNG DES ÜBERGANGSZYKLUS

FEEDBACK 
(ENTRY)

FEEDBACK 
(EXIT)

KONFIGURATION DER ENTSPERRZEIT /

FEEDBACK-KONFIGURATION

EINGANG (SPERRE)

ABSCHLIESSEN

ÜBERGANGSABSCHNITT Z.B. MIT EINEM METALL DETEKTOR 

TESTMODUS /

KALIBRIERUNG

EINTRITT (BRANDSCHUTZ)

ZUM ENTSPERREN DES TÜRSEKTION Z.B.  

MIT EINEM BRANDSCHUTZSYSTEM

GERÄTESTEUERUNG



GERÄTEMODELLE
MODELL MECHANISMUS  

ZA2

MECHANISMUS  

GA2

ARM-DROP 

“DA”

ABDECKUNG MIT LÖCHERN

FÜR DEN LESER “R”

M
IT

 M
OT

OR

ZA2-N2-INOX •

ZA2-N2-RAL •

ZA2-N2-DA-INOX • •

ZA2-N2-DA-RAL • •

ZA2-N2-R-INOX • •
ZA2-N2-R-RAL • •

ZA2-N2-DA-R-INOX • • •

ZA2-N2-DA-R-RAL • • •

GA2-N2-INOX •

GA2-N2-RAL •

GA2-N2-DA-INOX • •

GA2-N2-DA-RAL • •

GA2-N2-R-INOX • •

GA2-N2-R-RAL • •

GA2-N2-DA-R-INOX • • •

GA2-N2-DA-R-RAL • • •

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

BEDIENFELDER * PLATTFORMEN *

POSTEN *

ENERGIEVERSORGUNG *

P2P1

*Wyposażenie opcjonalne nie wchodzi  
w skład wyposażenia urządzenia.

PSN-1 PSN-2

UP-1 SCM1 SW-1-ARM

Versorgungsspannung:  ~24 V AC

Maximale Leistungsaufnahme:  70 VA

Maximale (momentane) Stromaufnahme:  3 A

Steuersignal: max. 1 sek

Rückmeldesignal:	 potentialfrei

Betriebstemperatur: -25° bis +50° C [-13° bis 122°F]

Lagerungstemperatur: -30° bis +60° C [-22° bis 140°F]

Relative Luftfeuchtigkeit:: 10-80%

Betrieb: Innen- und Außenbereich *

IP Schutzart:: IP 40

Gewicht netto: ~ [kg/lbs]:
GA2 ZA2

~60 / ~132 ~49 / ~108

PARAMETER

* - unter dem Dach



ABMESSUNGEN
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LEGENDE:
Außensteuerung - Anschluss S/UTP 

Versorgung 24V - Leitung 0MY 3x1,5mm 

Fundament

Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Firma GASTOP behält sich das Recht vor, die angebotenen Modelle, deren Konstruktion 
und Ausstattung zu modifizieren. Diese Unterlage stellt im rechtlichen Sinne kein Angebot dar und dient ausschließlich den Informationszwecken. Die in diesem Katalog 
dargestellten Ausstattungsvarianten können nicht verfügbar sein. Die hier enthaltenen Visualisierungen und Abbildungen von Produkten dürfen von den tatsächlichen 
technischen Lösungen, Materialbeschaffenheit und Farbgebung abweichen. Um Genaueres über die oben genannten Parameter einzuholen, wenden Sie sich bitte an einen 
autorisierten Händler oder direkt an den Gerätehersteller

Alle Rechte vorbehalten - Gastop Production Sp. z o.o

Anmerkungen



Händler

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US


