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Sprawdzone rozwigzania

w nowej odstonie

Konfiguracja

tatwiejsza niz kiedykolwiek.

-~

PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Urzadzenie do wspomagania kontroli dostepu w miegjscach
strzezonych wewnatrz budynkow. Mozliwos¢ wyposazenia
w dwa rodzaje mechanizmow GA2 lub ZA2.

Przyktad zastosowan:

punkty kontroli biletowej oraz uprawnien do wejscia
dla ruchu pasazerskiego,

porty lotnicze/morskie,

przejscia dla uprawnionego personelu obstugi, ukierun-
kowywanie ruchu pasazerskiego,

punkty kontroli uprawnien do wejscia w budynkach
chronionych (np. urzedow panstwowych tj. przejscia
graniczne, ministerstwa, inne stuzby),

punkty kontroli biletowej i optat w muzeach, teatrach,
kinach, wystawach, targach, obiektach widowisko-
wych, ptatnych toaletach, punktach kontroli biletowej
do obiektow sportowych np. baseny, stadiony, inne
obiekty sportowo-widowiskowe,

kontrola dostepu i rejestracja czasu pracy w zaktadach
pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zaktadach

pracy.
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Bezpieczenstwo ma tez swoj styl




OPIS URZADZENIA

piktogramy LED

mechanizm urzadzenia

obudowa

zamek

tacznik ramion

ramiona

mocowanie do podtoza

miejsce wyprowadzenia
okablowania

miejsce wyprowadzenia
okablowania

RODZAJ WYKONCZENIA

. Stal nierdzewna - INOX AISI 304

[1RAL 9003

[ | Wykonczenie standardowe
O Wykonczenie niestandardowe

[1RAL 9006

[JRAL 5010

[1RAL 7016

[]RAL 6002



RZADZE

WAZNE FUNKCJE

KONFIGURACJA DLUGOSCI KOLEJIKI
(PAMIEC SYGNALOW)

WYSWIETLANIE PARAMETROW PRACY /
KONFIGURACJA TRYBOW PRACY

WYBOR JEZYKA

KONFIGURACJA CZASU ODBLOKOWANIA /
KONFIGURACJA SYGNALU ZWROTNEGO

TRYB TESTOWY /
KALIBRACJA

GtOWNE WEJSCIA / WYJSCIA

WEJSCIE (ENTRY)

CZYTNIK KART PRZYCISK
WYJSCIE (EXIT)

CZYTNIK KART PRZYCISK

INFORMACJA 0 WYKONANIU CYKLU PRZEJSCIA

SYGNAE ZWROTNY SYGNAEL ZWROTNY
(ENTRY) (EXIT)
WEJSCIE (BLOKADA)
DO ZABLOKOWANIA

SEKCJI PRZEJSCIA NP. Z DETEKTORA METALI LUB BMS

WEJSCIE (PPOZ)

DO ODBLOKOWANIA
SEKCJI PRZEJSCIA NP. Z SYSTEMEM PPOZ
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WERSJA ZA2

WERSJA Z SILNIKIEM

STEROWANIE: MAGTRONIC

Mechanizm jest przystosowany do wspétpracy z uktadem elektronicznym
MAGTRONIC umozliwiajacym, m.in. ustawienia trybow pracy, diagnostyke,
sterowanie za pomoca systemow zewnetrznych.

TRYBY PRACY

Urzadzenie umozliwia prace w roznych trybach np.: kontrola ruchu osobo-
wego dla obu kierunkow ruchu lub kontrola ruchu osobowego dla dowol-
nego wybranego kierunku ruchu.

£ATWA KONFIGURACJA
Mozliwosc tatwej konfiguracji trybow dziatania i funkcji za pomoca panelu
sterujacego z wyswietlaczem i manipulatorem.

PIKTOGRAMY LED
Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informuja o wiaczonych i wy-
taczonych z dziatania kierunkach mozliwego ruchu w sekcji przejscia.

PRECYZYJINY UKLAD POMIARU POZYCJI ROTORA

Urzadzenie jest wyposazone w elektroniczny uktad pomiaru pozycji roto-
ra, ktory za pomoca enkodera umozliwia sterowanie praca systemu blokad
oraz ptynny ruch rotora

SYGNAL DZWlEKUWY
Urzadzenie wyposazone jest w sygnalizator dzwiekowy uruchamiany m.in. w
przypadku forsowania ramienia rotora.

WSPOMAGANIE RUCHU ROTORA
Mechanizm urzadzenia wyposazony jest w elektromechaniczny uktad
wspomagajacy ruch obrotowy ramion (silnik).

UKLAD BLOKOWANIA
Urzadzenie posiada uktad odblokowujacy urzadzenie w przypadku zaniku
napiecia.

FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA (OPCJA DODATKOWA)
Funkcja automatycznego opadania ramienia w przypadku zaniku napiecia
(funkcja wystepuje w modelu urzadzenia z modutem opadania ramienia).
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WERSJA GAZ

STEROWANIE: MAGTRONIC

Mechanizm jest przystosowany do wspotpracy z uktadem elektronicznym
MAGTRONIC umozliwiajacym, m.in. ustawienia trybow pracy, diagnostyke,
sterowanie za pomoca systemow zewnetrznych.

TRYBY PRACY

Urzadzenie umozliwia prace w réznych trybach np.: kontrola ruchu osobo-
wego dla obu kierunkéw ruchu lub kontrola ruchu osobowego dla dowol-
nego wybranego kierunku ruchu.

LATWA KONFIGURACJA
Mozliwosc tatwej konfiguracji trybow dziatania i funkcji za pomoca panelu
sterujacego z wyswietlaczem i manipulatorem.

PIKTOGRAMY LED
Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informuja o wiaczonych i wy-
taczonych z dziatania kierunkach mozliwego ruchu w sekgji przejscia.

MECHANICZNE POZYCJONOWANIE ROTORA

Urzadzenie posiada mechaniczny uktad pozycjonujacy ramiona rotora.

WSPOMAGANIE RUCHU ROTORA
Mechanizm urzadzenia wyposazony jest w mechaniczno-pneumatyczny
uktad wspomagajacy ruch obrotowy ramion.

UKLAD BLOKOWANIA
Urzadzenie posiada uktad odblokowujacy urzadzenie w przypadku zaniku
napiecia.

FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA (OPCJA DODATKOWA)
Funkeja automatycznego opadania ramienia w przypadku zaniku napiecia
(funkcja wystepuje w modelu urzadzenia z modutem opadania ramienial.



MODELE URZADZEN

MODEL

ZA2-N2-INOX

ZA2-N2-RAL

ZA2-N2-DA-INOX

ZA2-N2-DA-RAL

ZA2-N2-R-INOX

ZA2-N2-R-RAL
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ZA2-N2-DA-R-INOX

ZA2-N2-DA-R-RAL

GA2-N2-INOX
GA2-N2-RAL
GA2-N2-DA-INOX
GA2-N2-DA-RAL
GA2-N2-R-INOX
GA2-N2-R-RAL
GA2-N2-DA-R-INOX

GA2-N2-DA-R-RAL

PARAMETRY

Napiecie zasilania:

Maksymalny pobér mocy:
Maksymalny (chwilowy) pobor pradu:
Sygnat sterujacy:

Sygnat zwrotny:

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia:
Warunki pracy:

Stopien ochrony IP:

Masa ~ [kg/Ibsl:

* - pod zadaszeniem

MECHANIZM MECHANIZM OPADANIE RAMIENIA
A2 GA2 ‘DA
~24\ AC
70 VA
3A
max. 1 sek

bezpotencjatowy - NO/NC
-25° do +50° C [-13° do 122°F]
-30° do +60° C [-22° do 140°F]
10-80%
wewnatrz/zewnatrz budynkow*
IP 40

GA2 N2

60/ ~132 ~49/ -108

POKRYWA Z OTWORAMI
POD CZYTNIK'R”

OPCJE DODATKOWE

WYGRODZENIA / SEUPKI *

UP-1 SCMI

(s

PANELE STERUJACE*

LASILACZ*

SW-1-ARM

}

PODESTY *

PSN-1

PSN-2

*Wyposazenie opcjonalne nie wchodzi
w sktad wyposazenia urzadzenia.
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LEGENDA:

o———=e Sterowanie z zewnatrz - skretka S/UTP

o———=o Zasilanie 24V - Przewod OMY 3x1,5mm

' . Fundament

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US

Przedstawione informacje s aktualne w chwili ukazania sie niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli
jak i ich budowy oraz wyposazenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celow informacyjnych.

Przedstawione w tym katalogu warianty wyposazenia moga nie by¢ dostepne. Przedstawione wizualizacje i zdjecia produktow moga nie odzwierciedlac doktadnie przyjetych
rozwigzan technicznych, wtasciwosci materiatow, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrow nalezy zwrocic sie o informacje do autoryzowanego dystrybutora

lub bezposrednio do producenta urzadzen.
Wszystkie prawa zastrzezone Gastop Production Sp. z o.o.



