
SERIA 
BL

FURTY WYSOKIE

BL - ZA3
BL - GA3
BL - MA3



BL 1-3 BL 2-3 BL 1-4

BL 2-4 BL 1-S BL 2-S

BL 2-R BL 1-I BL 2-I

Wysokie furty serii BL



MECHANIZMY DO WYSOKICH FURT SERII BL

Mechanizm ZA3 Mechanizm GA3 Mechanizm MA3

CECHY MECHANIZMÓW ZA3 / GA3 / MA3 
 

FUNKCJA ZA3 GA3 MA3

Kompatybilność z zewnętrznymi elektronicznymi systemami kontrolii dostępu​ • •

Mechaniczne blokowanie ruchu pieszych w wybranym kierunku •

Zdolność do obsługi ruchu pieszych w obu kierunkach • • •

Mechanizm zaprojektowany do ciągłego (przemysłowego) obciążenia • • •

Elektryczny napęd rotora (silnik elektryczny) •

Wspomaganie rotora (mechaniczne, amortyzator) • •

Sterownik Magtronic, 24V • •

Elektroniczny system pozycjonowania/detekcji rotora (enkoder) • •

Podwójny system blokowania rotora •

Blokada mechaniczna rotora w przypadku awarii zasilania • • Nie dotyczy

Mechaniczne odblokowanie przejścia w przypadku awarii zasilania • •

Mechaniczne odblokowanie przejścia dostępne na obudowie bramki •

Mechanizm zapobiegający cofaniu osoby w przejściu • • •

Mechanizm ruchu dwukierunkowego • • •

Mechanizm zaprojektowany do sterowania rotorem trójramiennym • • •

Mechanizm zaprojektowany do sterowania rotorem czteroramiennym • •

System ogrzewania mechanizmu •

WYSOKIE FURTY SERII BL



Seria furt wysokich BL firmy GASTOP jest zaprojektowana w celu 
zapewnienia solidnych rozwiązań w zakresie ścisłej kontroli dostępu  
w różnych środowiskach. Te wysokie furty są znane ze swojej trwało-
ści, niezawodności i wysokich standardów bezpieczeństwa, co czyni je 
odpowiednimi dla lokalizacji wymagających rygorystycznych środków 
kontroli dostępu.

Kluczowe cechy serii BL to:

1. Wysokie Bezpieczeństwo: Seria BL została zaprojektowana, aby za-
pobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, co czyni ją idealną dla obiek-
tów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
2. Trwałość: Wykonane z materiałów wysokiej jakości, te kołowroty są 
odporne na trudne warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie.
3. Niezawodność: Seria BL oferuje spójną i niezawodną pracę, zapew-
niając płynne zarządzanie dostępem.
4. Łatwość Użytkowania: Pomimo swoich solidnych funkcji bezpie-
czeństwa, te kołowroty są zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, 
oferując bezproblemowe doświadczenie dla autoryzowanych użyt-
kowników.
5. Wszechstronność: Odpowiednie do różnych zastosowań, w tym 
obiektów sportowych, terenów przemysłowych i węzłów komunikacji 
publicznej.
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Furta wysoka BL 1-3 to pojedyncza bramka z rotorem trzyskrzydłowym, zaprojektowana do wspomagania kontroli ruchu 
osobowego. Jest używana na lotniskach, w stacjach kolejowych, budynkach użyteczności publicznej, oraz w miejscach 
pracy (place budowy). Zapewnia wygodne przejście i jest dostępna w trzech wersjach mechanizmu: napęd elektryczny, 
wsparcie hydrauliczne oraz urządzenie mechaniczne.

WYMIARY URZĄDZENIA

Cechy urządzenia BL 1-3

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę.

Dostępne mechanizmy
ZA3 GA3 MA3

z silnikiem mechaniczno-hydrauliczna mechaniczna

Piktogramy LED, wersja MA3 bez piktogramów LED.

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 14W w trybie gotowości, maks. ~ 180W

Tryby pracy dla mechanizmów  
ZA3 / GA3

Wejście - wyjście kontrolowane.
Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.
Wejście - wyjście wolne. 
Stadndardowo przy zaniku zasilania urządzenie zablokowane.

Tryby pracy dla mechanizmu MA3 Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami.

Przepustowość Przepustowość przejścia 48 cykli/min.  
Przepustowość statystyczna w zależności od podłaczonego systemu sterującego od 48 do 20 przejść/min.

Waga ~180 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Tryb awaryjny, licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem 
widłowym), stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL), ogrzewanie mechanizmu.  
Wszytkie opcje dodatkowe dostępne w katalogu wyposażenia dodatkowego.

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
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Furta wysoka BL 2-3 to wysoki, podwójny kołowrót z rotorami trzyskrzydłowymi, umożliwiający jednocze-
sne przejście dwóch osób. Jest używany na lotniskach, w stacjach kolejowych, budynkach użyteczności  
publicznej, obiektach sportowych oraz miejscach pracy. Zapewnia wspomadanie kontroli dostępu i bezpieczeństwa.  
Bramka wyposażona jest w piktogramy LED i trzy mechanizmy.

Cechy urządzenia

WYMIARY URZADZENIA

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę.

Dostępne mechanizmy
ZA3 GA3 MA3

z silnikiem mechaniczno-hydrauliczna mechaniczna

Piktogramy LED, wersja MA3 bez piktogramów LED.

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 28W w trybie gotowości, maks. ~ 360W

Tryby pracy dla mechanizmów  
ZA3 / GA3

Wejście - wyjście kontrolowane.
Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.
Wejście - wyjście wolne. 
Stadndardowo przy zaniku zasilania urządzenie zablokowane.

Tryby pracy dla mechanizmu MA3 Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami.

Przepustowość Przepustowość przejścia 98 cykli/min.  
Przepustowość statystyczna w zależności od podłaczonego systemu sterującego od 98 do 40 przejść/min.

Waga ~320 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Tryb awaryjny, licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem 
widłowym), stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL), ogrzewanie mechanizmu.  
Wszytkie opcje dodatkowe dostępne w katalogu wyposażenia dodatkowego.
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WYMIARY URZADZENIA

Furta wysoka BL 1-4 charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz wysoką efektywnością w zarządzaniu ruchem pieszych. 
Wyposażony jest w rotor czterosekcyjny, wspomaga ścisłą kontrolę dostępu, Wyposażona jest w piktogramy LED oraz 
wygodną obsługę. Ze względu na konstrukcje z cztero sekcyjnym rotorem dobrze sprawdza się  w lokalizacji wymagają-
cych rygorystycznej kontroli dostępu, takich jak lotniska i obiekty sportowe.

Cechy urządzenia

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę.

Dostępne mechanizmy
ZA3 GA3 MA3

z silnikiem mechaniczno-hydrauliczna mechaniczna

Piktogramy LED, wersja MA3 bez piktogramów LED.

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 14W w trybie gotowości, maks. ~ 180W

Tryby pracy dla mechanizmów  
ZA3 / GA3

Wejście - wyjście kontrolowane.
Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.
Wejście - wyjście wolne. 
Stadndardowo przy zaniku zasilania urządzenie zablokowane.

Tryby pracy dla mechanizmu MA3 Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami.

Przepustowość Przepustowość przejścia 48 cykli/min.  
Przepustowość statystyczna w zależności od podłaczonego systemu sterującego od 48 do 20 przejść/min.

Waga ~195 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Tryb awaryjny, licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem 
widłowym), stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL), ogrzewanie mechanizmu.  
Wszytkie opcje dodatkowe dostępne w katalogu wyposażenia dodatkowego.



BL 2-4

2305 mm[90,7 in.]

WYMIARY URZĄDZENIA

Cechy urządzenia

Bramka BL2-4 to pełnowymiarowy, podwójny system kontroli dostępu, przeznaczony wyłącznie do ruchu osobowego. 
Wyposażona w czterosekcyjny rotor, zapewnia ścisłą kontrolę przepływu osób, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla 
miejsc o wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, takich jak lotniska, stacje kolejowe oraz budynki użytecz-
ności publicznej. 
Bramka wyposażona jest w  piktogramami LED, które ułatwiają użytkowanie i zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo 
przejścia. Jest to niezawodne rozwiązanie dla miejsc wymagających skutecznej kontroli ruchu pieszych.

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę.

Dostępne mechanizmy
ZA3 GA3 MA3

z silnikiem mechaniczno-hydrauliczna mechaniczna

Piktogramy LED, wersja MA3 bez piktogramów LED.

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 28W w trybie gotowości, maks. ~ 360W

Tryby pracy dla mechanizmów  
ZA3 / GA3

Wejście - wyjście kontrolowane.
Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.
Wejście - wyjście wolne. 
Stadndardowo przy zaniku zasilania urządzenie zablokowane.

Tryby pracy dla mechanizmu MA3 Wejście kontrolowane, wyjście wolne.
Wejście wolne, wyjście kontrolowane.

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami.

Przepustowość Przepustowość przejścia 98 cykli/min.  
Przepustowość statystyczna w zależności od podłaczonego systemu sterującego od 98 do 40 przejść/min.

Waga ~320 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Tryb awaryjny, licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem 
widłowym), stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL), ogrzewanie mechanizmu.  
Wszytkie opcje dodatkowe dostępne w katalogu wyposażenia dodatkowego.





BL 1-S

22
62

m
m

 [8
9,

1 i
n]

20
50

m
m

 [8
0,

7 
in

]

1502mm [59,1 in]

556mm [21,9 in]

10
74

m
m

 [4
2,

3 
in

]40
0m

m
 [1

5,
7 

in
]

15
0

2
m

m
 [

5
9

,1
 i
n

]

WYMIARY URZĄDZENIA

Bramka BL 1-S to pełnowymiarowy, wysoki system obrotowy, zaprojektowany do rygorystycznej kontroli ruchu osobo-
wego. Wyposażona w jeden czterosegmentowy rotor oraz stalowy panel wzmacniający konstrukcję, zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Bramka BL 1-S jest stosowana głównie w obiektach sportowych, na lotniskach oraz w instala-
cjach wojskowych, gdzie wymagane jest ścisłe monitorowanie przepływu osób.

Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, bramka BL 1-S stanowi niezawodne rozwiązanie dla miejsc  
o najwyższych standardach bezpieczeństwa - dedykowan dla obiektów sportowych.

STADIONOWA

Cechy urządzenia

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C z podgrzewaczem), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę

Dostępne mechanizmy ZA3 z silnikiem

Piktogramy / Oświetlenie Wskaźniki Statusu - Kierunku: LED, standardowe/piktogramy

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 14W w trybie gotowości, maks. ~ 180W (zależnie od użytych opcji i akcesoriów).

Tryby pracy

Wejście - wyjście kontrolowane
Wejście kontrolowane, wyjście wolne
Wejście wolne, wyjście kontrolowane 
Pojedyncze wejście, użycie w obu kierunkach
Wejście - wyjście wolne

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami. 

Przepustowość
Przepustowość przejścia ZA3 (zmotoryzowany): maks. 48 cykli/min. Nominalna: ~20 przejść/min.  
(Nominalna przepustowość może się zmieniać w zależności od używanego systemu kontroli dostępu)  
Bezpieczne oszacowanie: 10 przejść/min.

Waga ~210 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem widłowym), 
stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL).

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
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WYMIARY URZĄDZENIA

Bramka BL 2-S to pełnowymiarowy, wysoki podwójny system obrotowy, zaprojektowany do rygorystycznej kontroli ru-
chu osobowego. Wyposażona w dwa czterosegmentowe rotory oraz stalowy panel wzmacniający konstrukcję, zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Bramka BL 2-S znajduje zastosowanie głównie w obiektach sportowych, na lotniskach 
oraz w instalacjach wojskowych, gdzie wymagane jest ścisłe monitorowanie przepływu osób.

Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, bramka BL 2-S stanowi niezawodne rozwiązanie dla miejsc  
o najwyższych standardach bezpieczeństwa - dedykowan dla obiektów sportowych.

STADIONOWA

Cechy urządzenia

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C z podgrzewaczem), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę

Dostępne mechanizmy ZA3 z silnikiem

Piktogramy / Oświetlenie Wskaźniki Statusu - Kierunku: LED, standardowe/piktogramy

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 28W w trybie gotowości, maks. ~ 360W (zależnie od użytych opcji i akcesoriów).

Tryby pracy

Wejście - wyjście kontrolowane
Wejście kontrolowane, wyjście wolne
Wejście wolne, wyjście kontrolowane 
Pojedyncze wejście, użycie w obu kierunkach
Wejście - wyjście wolne

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami. 

Przepustowość
Przepustowość przejścia ZA3 (zmotoryzowany): maks. 98 cykli/min. Nominalna: ~40 przejść/min.  
(Nominalna przepustowość może się zmieniać w zależności od używanego systemu kontroli dostępu)  
Bezpieczne oszacowanie: 20 przejść/min.

Waga ~430 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem widłowym), 
stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL).
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WYMIARY URZĄDZENIA

Cechy urządzenia

Bramka BL-2-R to pełnowymiarowy, podwójny system kontroli dostępu wyposażony w dwa rotory, umożliwiający  
jednoczesne przejście osoby oraz transport roweru lub bagażu. Idealnie sprawdza się na lotniskach, stacjach kolejo-
wych, w budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych oraz miejscach pracy. Wyposażona jest w precyzyjny  
system pomiaru pozycji rotora oraz intuicyjne piktogramy LED, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Bramka BL-2-R łączy w sobie funkcjonalność z bezpieczeństwem, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla obszarów  
wymagających skutecznej kontroli przepływu osób oraz sprzętu.

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C z podgrzewaczem), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę

Dostępne mechanizmy ZA3 z silnikiem (2 mechanizmy - rotor + cześć uchylna)

Piktogramy / Oświetlenie Wskaźniki Statusu - Kierunku: LED, standardowe/piktogramy

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 28W w trybie gotowości, maks. ~360W (zależnie od użytych opcji i akcesoriów).

Tryby pracy

Wejście - wyjście kontrolowane
Wejście kontrolowane, wyjście wolne
Wejście wolne, wyjście kontrolowane 
Pojedyncze wejście, użycie w obu kierunkach
Wejście - wyjście wolne

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami. 

Przepustowość
Przepustowość przejścia ZA3 (zmotoryzowany): maks. 40 cykli/min. Nominalna: ~20 przejść/min.  
(Nominalna przepustowość może się zmieniać w zależności od używanego systemu kontroli dostępu)  
Bezpieczne oszacowanie: 10 przejść/min.

Waga ~275 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem widłowym), 
stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL).
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WYMIARY URZĄDZENIA

Cechy urządzenia

Bramka BL 2-I to zaawansowany system kontroli dostępu o szerokości 1200 mm, dedykowany osobom z ograniczeniami 
ruchu oraz umożliwiający dostawy towarów. Jej wszechstronne zastosowanie obejmuje lotniska, stacje kolejowe, bu-
dynki użyteczności publicznej, obiekty sportowe oraz miejsca pracy. Bramka BL 2-I wspomaga kontrolę ruchu pieszych 
i towarów.
Bramka BL 2-I jest nie tylko funkcjonalna, ale również bezpieczna.

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C z podgrzewaczem), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę

Dostępne mechanizmy ZA3 z silnikiem (2 mechanizmy)

Piktogramy / Oświetlenie Wskaźniki Statusu - Kierunku: LED, standardowe/piktogramy

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 28W w trybie gotowości, maks. ~360W (zależnie od użytych opcji i akcesoriów).

Tryby pracy

Wejście - wyjście kontrolowane
Wejście kontrolowane, wyjście wolne
Wejście wolne, wyjście kontrolowane 
Pojedyncze wejście, użycie w obu kierunkach
Wejście - wyjście wolne

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami. 

Przepustowość
Przepustowość przejścia ZA3 (zmotoryzowany): maks. 40 cykli/min. Nominalna: ~20 przejść/min.  
(Nominalna przepustowość może się zmieniać w zależności od używanego systemu kontroli dostępu)  
Bezpieczne oszacowanie: 10 przejść/min.

Waga ~250 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem widłowym), 
stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL).
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WYMIARY URZĄDZENIA

Cechy urządzenia

Bramka BL 1-I to zaawansowany system kontroli dostępu, dedykowany osobom z ograniczeniami ruchu oraz umożli-
wiający dostawy towarów. Jej wszechstronne zastosowanie obejmuje lotniska, stacje kolejowe, budynki użyteczności 
publicznej, obiekty sportowe oraz miejsca pracy. Bramka BL1-I wspomaga kontrolę ruchu pieszych dzięki precyzyjnemu 
systemowipracy, piktogramom LED, które ułatwiają użytkowanie.
Bramka BL1-I jest nie tylko funkcjonalna, ale również bezpieczna, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni  
o wysokich wymaganiach dotyczących dostępności i kontroli przepływu osób oraz towarów.

Obrazy i wizualizacje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Zastosowanie wewnątrz / na zewnątrz

Warunki pracy -25°C/+50°C (opcjonalnie -50°C z podgrzewaczem), wilgotność względna 80% bez kondensacji.

Intensywność pracy Ciągła praca 24h na dobę

Dostępne mechanizmy ZA3 z silnikiem

Piktogramy / Oświetlenie Wskaźniki Statusu - Kierunku: LED, standardowe/piktogramy

Zasilanie Napięcie Robocze :  24V DC.
Zużycie Energii : ~ 14W w trybie gotowości, maks. ~180W (zależnie od użytych opcji i akcesoriów).

Tryby pracy

Wejście - wyjście kontrolowane
Wejście kontrolowane, wyjście wolne
Wejście wolne, wyjście kontrolowane 
Pojedyncze wejście, użycie w obu kierunkach
Wejście - wyjście wolne

System sterowania
Ekran z manipulatorem do konfiguracji i ustawień urządzenia. 
Sterowanie możliwe przez suchy styk (sterowanie masą). Sygnał zwrotny informujący o przejściu osoby
Kompatybilny z urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do sterowania bramkami. 

Przepustowość
Przepustowość przejścia ZA3: maks. 20 cykli/min. Nominalna: ~10 przejść/min.  
(Nominalna przepustowość może się zmieniać w zależności od używanego systemu kontroli dostępu)  
Bezpieczne oszacowanie: 10 przejść/min.

Waga ~175 kg

Opcjonalne funkcje, 
akcesoria

Licznik (z resetem/bez resetu), uchwyt do montażu czytnika kart, dach, platforma (standardowa lub do obsługi wózkiem widłowym), 
stal nierdzewna o jakości 316, różne opcje kolorystyczne (RAL).
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RAL 1015 RAL 6019 RAL 6034

RAL 3003 RAL 3020 RAL 3015

RAL 5012 RAL 5024 RAL 5015

RAL 7016 RAL 9006 RAL 9010

AKCESORIA

DACH D1 DACH D2 DACH DP1 DACH DP2

PLATFORMA PW-BL-1 PLATFORMA PW-BL-2 PLATFORMA PK-BL-1 PLATFORMA PK-BL-2

Stal nierdzewnal 
INOX AISI 304

Cynkowanie ogniowe RAL 9006

TYPY WYKOŃCZEŃ
Przykładowe kolory z palety RAL.

ADAPTER BL NAPROWADZACZ  
NR-BL-1-3

PANEL STERUJĄCY P1NAPROWADZACZ  
NR-BL-1-4

TRANSFORMATOR  
ZS-24 130 VA

ZASILACZ IMPULSOWY OŚWIETLENIE  
ZMIERZCHOWE

TRANSFORMATOR  
ZS-24 90 VA
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